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Agenda

In den nächsten 20 min. erfahren Sie mehr über :

• Aufstieg von V112-3.0 auf 3,3MW Anlagen

• Der Vestas-LDST (Large Diameter Steel Tower)

Was ist LDST?

Warum überhaupt LDST?

Wie funktioniert der LDST?
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V112: Eine vertrauenswürdige Investition
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Fast 4000MW installiert...
...über 1000MW in Deutschland 
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V126-3.3MW

Vorstellung der Produkte der 3MW-Plattform
3 Rotoren für 3 Wind-Regulierungssysteme und erhöhte Produktion aus demselben 3MW-Maschinenhaus

V117-3.3MWV112-3.3MW

94/119m DIBt III 
(nach DIBt 2004)

140m DIBt II 
(nach DIBt 2004)

91,5m DIBt III 
(nach DIBt 2004)

141,5m WZ2, GKII, TKA 
(nach DIBt 2012)
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137m WZ2, GKII, TKA 
(nach DIBt 2012)



Die 3 MW-Plattform in Zahlen und Fakten

Gilt für Standorte k=28.5
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Unterschiede sind von außen schwer erkennbar
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V112-3.3 in Schleswig-Holstein V126-3.3 in Bayern 



Die 3,3MW Vestas Maschinen: Plug-and-Play
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Transformator

Getriebe
Generator Vollumrichter (Software)

V112 Blatt
• Gleiche bewehrte 55m Blatt 

Technologie

V117 Blatt
• Das erprobte 55m-Blatt, ergänzt um 

einen gewickelten Blattextender von 
2,5m

V126 Blatt
• 62m Blatt mit der Blattschale als 

tragende Struktur (ohne Beam)

Rotorblatt und 
Drehzahl

Schaltanlage
Filter Filter



Die neue Blättern auf dem erprobten Maschinenhaus
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V117 Blatt mit
gewickeltem Blattextender
von 2,5m

V126 Blatt mit Blattschale 
als lasttragende Struktur 



V 126-3,3 aus Servicesicht der Blitzstarter ihrer Klasse
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Das können wir vom Vestas
Service:

Neu aufgestartete Anlagen 
erreichen sehr schnell einen 
normalen und ausfallfreien  
Produktionsbetrieb

Ihr Cash-Flow startet in den 
allerersten Tagen nach der 
Inbetriebnahme 

Technische Verfügbarkeit (Parklevel)

TV%

Wochen ab Aufstart



V126-3.3MW

Vorstellung der neuesten Weiterentwicklung der 3MW-Plattform:

V117-3.3MWV112-3.3MW

DIBt III (nach DIBt 2004) DIBt III (nach DIBt 2004)

WZ2, GKII, TKA 
(nach DIBt 2012)
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WZ2, GKII, TKA - Hybridturm
(nach DIBt 2012)

WZ2, GKII, TKA - LDST 
(nach DIBt 2012)

der LDST



LDST: Der Vestas “Large Diameter 
Steel Tower”

3 x Standard-
Turmsektionen

Konventioneller
140m Stahlturm

7 x Standard-
Turmsektionen

65mm 35mm

140m LDST-
Turm

Wand-stärke

Durch-
messer 6m4,5m

2 x LDST-
Sektionen
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Warum überhaupt LDST? Spannungsfeld der Turmentwicklung

Rückbaukosten

Wartungs- und 
Betriebskosten 

Einfache Montage auf 
der Baustelle

Kosten:                    
Material, Produktion

Hohe Nabenhöhen, 
größere Lasten

Transportbegrenzung: 
Ø4,50m.
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Effizienter LDST-Transport

LDST-Segmente Reguläre
Turmsektion

Effizienter Transport, verglichen 
mit dem Hybridturm

9 Schwertransporte bei max. 77 
ton. Sektionsgewicht

13



LDST-Montage auf der Baustelle

1 2

43

LDST-Sektionsmontage 
innerhalb von 2 Tagen auf der 
Baustelle

Errichtungszeit des gesamten 
Turmes weniger als 1 Woche

Witterungsunabhängige 
Montage möglich

Vormontage mit 2 kleinen 
Kranen, anschließend 
normale weitere Errichtung

Vorteile
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Copyright Notice

The documents are created by Vestas Wind Systems A/S and contain copyrighted material, trademarks, and other proprietary information. All rights reserved. No part of the documents may be reproduced or copied in any form or by any

means - such as graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, taping, or information storage and retrieval systems without the prior written permission of Vestas Wind Systems A/S. The use of these documents by you, or

anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted by Vestas Wind Systems A/S. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from the documents. The documents are provided “as is” and

Vestas Wind Systems A/S shall not have any responsibility or liability whatsoever for the results of use of the documents by you.

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!!

Meine Kollegen und ich 
beantworten gerne 
weiterführende Fragen 
im Laufe des heutigen 
Tages. 


